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	МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

	



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
към документация по провеждане на процедура за определяне на изпълнител
„избор с публична покана” с предмет:
„Избор на изпълнител за доставка във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-1.008-1631-С01"Надграждане на безопасните условия на труд в „Резбонарезни инструменти Габрово“ ЕООД“, чрез осигуряване на средства за колективна защита, чрез подмяна на елементи на съществуваща вакуумна система за почистване на въздуха – 2 броя филтри: 1 брой филтър за маслени аерозоли, пари и пушек от абразиви и 1 брой филтър за емулсия на водна основа“,
във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-1.008-1631-C01 с бенефициент „Резбонарезни инструменти Габрово“ ЕООД, финансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура: №BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”
Посочените, представляват минималните технически и функционални изисквания към оборудването, предмет на процедурата.

	Артикул 
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	Минимални технически и функционални характеристики
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филтър за емулсия на водна основа
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1 брой
	Минимални технически и функционални характеристики:

· Габаритни размери: 2572 х 1524 х 3158 мм.;
· Минимално тегло: 967 кг.;
· Тип основни филтърни елементи – патронни с кръгла форма;
· Брой основни филтърни елементи: минимум 6 броя;
· Филтърна площ на един основен патронен елемент – минимум 20.4 м²;
· Необходима обща филтърна площ на основни патронни елементи – минимум 122.4 м²;
· Минимум 3 степенна филтрация (без HEPA филтър) от която:
· 1-ва степен – предварителна миеща се решетка за многократна употреба;
· 2-ра степен – синтетично филтриращо сменяемо кече около основен патронен елемент;
· 3-та степен – основен патронен елемент;
· Минимум 3 броя входни фланци всеки с минимум 450 х 1120 мм номинален размер;
· Миниум 4 броя изходни фланци всеки с минимум 450 х 1120 мм номинален размер;
· Минимален дебит при 40 daPa пад на налягане – 15 700 m³/h;
· Максимален дебит при 70 daPa пад на налягане – 22 400 m³/h;
· Вграден манометър за диференциална разлика;
· Дренажен отвор 1 брой 2“;
· Обслужване/подмяна на консумативи без необходимост от инструменти.

Минимални технически и функционални характеристики:

· Габаритни размери: 3361 х 1524 х 3432 мм.
· Минимално тегло: 1319 кг.;
· Тип основни филтърни елементи – патронни с кръгла форма;
· Брой основни филтърни елементи: минимум 8 броя;
· Филтърна площ на един основен патронен елемент – минимум 20.4 м²;
· Необходима обща филтърна площ на основни патронни елементи – минимум 163.2 м²;
· Минимум 3 степенна филтрация (без HEPA филтър) от която:
· 1-ва степен – предварителна миеща се решетка за многократна употреба;
· 2-ра степен – синтетично филтриращо сменяемо кече около основен патронен елемент;
· 3-та степен – основен патронен елемент;
· Минимум 3 броя входни фланци всеки с минимум 450 х 1120 мм номинален размер;
· Миниум 4 броя изходни фланци всеки с минимум 450 х 1120 мм номинален размер;
· Минимален дебит при 40 daPa пад на налягане – 20 950 m³/h;
· Максимален дебит при 70 daPa пад на налягане – 29 900 m³/h;
· Вграден манометър за диференциална разлика;
· Дренажен отвор 1 брой 2“;
· Обслужване/подмяна на консумативи без необходимост от инструменти.





* ЗАБЕЛЕЖКА: 
Посочените параметри представляват минимални технически и функционални характеристики. Всеки кандидат, който предложи оборудване с еквивалентни и/или по-добри характеристики ще бъде допуснат до участие в процедурата, в случай, че същите бъдат приети от оценителната комисия като такива.
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по проект №BG05M9OP001-1.008-1631-С01 „Надграждане на безопасни условия на труд в „Резбонарезни инструменти Габрово“ ЕООД“ по процедура BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Резбонарезни инструменти Габрово" ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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